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1. Įvadas 
 
Šios instrukcijos objektas – statybose naudojamų laikinųjų laiptų, skirtų komunikacijoms užtikrinti, techninis, 

surinkimo ir naudojimo aprašymas. Laiptai montuojami iškasose, paruošus gruntą ir viršutinį iškasos kraštą. Siekiant 
užtikrinti patikimą laiptų atramą, apatinė žemės dalis turėtų būti išlyginta. Tik taip surinkus laiptus galima garantuoti 
tinkamą ir saugų laiptų naudojimą. Pagrindinė dalis – laiptai su pritvirtintomis pakopomis. Laiptų skaičius priklauso 
nuo segmento ilgio, jie turi perforuotą paviršių, kad neslystų ir nesikauptų dulkės. Tarp atraminių laiptų strypų yra 
užraktas, kuris apsaugo nuo staigaus laiptų susilankstymo. Tam tikri laipteliai turi specialius lizdus turėklams iš 
abiejų pusių pritvirtinti. 

Galimas 3, 6, 9, 12, 15 ir 18 pakopų laiptų asortimentas. Laiptus galima sujungti. Itin ilgiems laiptas reikia 
naudoti papildomą įrangą, pvz., atramas ir jungtis. Be to, 3, 6, 9 ir 12 pakopų laiptus galima naudoti kaip pakylas, 
kuriomis einama per iškasas. 

Lentelėje nurodytas sulankstytų laiptų svoris ir ilgis. 

 
Pakopų skaičius 3 6 9 12 15 18 

Svoris (kg) 46,1 73,67 104,01 131,35 158,65 188,99 

Sulankstyto L ilgis (m) 1,36 2,17 2,98 3,79 4,6 5,41 

1 lentelė. Laiptų svoris ir ilgis 
 

1 pav. Laiptatakis 
 

  
2 pav. Pailginti laiptai                                                                   3 pav. Laiptai, naudojami kaip pakyla            
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2. Techninis aprašymas 
 

• Leistina laiptų paskirstymo apkrova – 1,0 kN/m2 
• Naudingas laiptų plotis – 708 mm 
• Medžiaga – plienas S235 / S355 
• Antikorozinis sluoksnis – karštas cinkavimas 

 

3. Tikslinis naudojimas 
 

Laikinieji laiptai yra skirti naudoti darbams, kai reikia saugaus susisiekimo tarp iškasų lygių, taip pat statybinėse 
konstrukcijose, skirtose laikinam perkėlimui iš vieno lygio į kitą. 

 

4. Netinkamas naudojimas 

 
Produkto naudojimas nesilaikant rekomendacijų, t. y. bet koks nukrypimas nuo instrukcijoje pateiktų  

rekomendacijų, laikomas netinkamu naudojimu. 

5. Standartai ir medžiagos 
 
Projektuojant atsižvelgta į šių standartų gaires: 
- PN EN 12811-1:2007 1 klasė 
- PN EN 13374:2005 
Laiptų konstrukcijai naudotos šios statybinės medžiagos: stačiakampiai profiliai, loviai, kampuočiai, vamzdžiai 

ir strypai, tinkamų parametrų skardos, užtikrinančios saugų naudojimą ir ilgaamžiškumą. Konstrukcija buvo 
apsaugota nuo korozijos antikorozine danga. 

6. Terminai ir apibrėžimai 
 

 

Informacija! Svarbios informacijos ženklas 

 

Dėmesio! Dėmesio atkreipimo ženklas 

 
Pavojus! Atsirandančio pavojaus ženklas arba svarbiausia saugos informacija 

7. Panaudojimas 

 Laiptai turėtų būti naudojami pagal paskirtį, todėl reikėtų vengti šių situacijų: 
• Per didelė laiptų ir laiptų grotelių apkrova dėl per daug žmonių, kurie per ilgai stovi ant laiptų, ant jų 

padėtų ar pakabintų sunkių daiktų ir t. t. 
• Laiptų konstrukcijos apkrovimas jėga, veikiančia kryptimi nuo žemės, taip pat kitu nei 90° kampu žemyn 

link laiptų, todėl vienintelė leistina apkrova – dviejų laiptais judančių žmonių apkrova. 
• Sraigtinių jungčių atlaisvinimas. 
• Tam tikrų elementų trūkumas. 
• Laiptų naudojimas daugiau kaip 50° aukštyje 

Visos vadove pateiktos gairės ir reguliari laiptų kontrolė bei priežiūra laikytina naudojimu pagal paskirtį. 
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8. Saugos taisyklės 
 

 Bendrosios saugos taisyklės, susijusios su laiptų naudojimu: 
• Laiptus naudokite laikydamiesi bendrųjų sveikatos ir saugos taisyklių. 
• Laiptai, kurių pakopos nėra lygios, neturi būti naudojami. Apatinį pagrindą reikia sureguliuoti taip, kad 

apatinė jungtis laikytųsi tiksliai horizontalioje padėtyje. 
• Laiptus montuoti ir naudoti gali tik šią instrukciją perskaitę asmenys. 
• Laiptų negalima montuoti kartu su kitų gamintojų panašiomis konstrukcijomis. 
• Montuojant dideliame aukštyje reikėtų naudoti apsauginius diržus nuo kritimo. 
• Prieš naudojant laiptus reikia patikrinti, ar visi elementai yra tinkamai sumontuoti. 
• Ant laiptų negalima dėti ar kabinti plikų elektros laidų. Tokie laidai gali kelti pavojų dėl izoliacijos pažeidimo 

rizikos. 
• Nesiremkite į turėklus visu kūno svoriu. 
• Nepasilenkite, kad kūno svorio centras nebūtų už turėklų. 
• Neslyskite ant turėklų. 
• Pažeistus elementus reikia pakeisti naujais pagal dalių sąrašą. 
• Remonto metu būkite itin atsargūs, įspėkite kitus apie atliekamus darbus ir informuokite, kad laiptais 

negalima naudotis. 
• Nekiškite rankų ar kitų kūno dalių tarp konstrukcijos elementų (gresia sutraiškymo pavojus). 
• Ant platformų ir laiptų paviršiaus nepalikite jokių daiktų, dėl kurių žmonės gali paslysti arba iškristi per 

tinklelį. 
• Įvykus nelaimingam atsitikimui arba jei laiptai buvo perkrauti, reikia nutraukti jų naudojimą, kad kvalifikuoti 

darbuotojai galėtų juos atidžiai patikrinti. 

9. Gamintojo rekomendacijos 

 Norėdami užtikrinti ilgesnį laiptų ilgaamžiškumą ir patikimumą, rekomenduojame: 
• Sandėliuoti ir transportuoti elementus ant medinių arba guminių padėklų, taip išvengiant pavojaus 

subraižyti apsauginį paviršių. 
• Keldami kranu arba šakiniu keltuvu, vietoj metalinių kablių ir grandinių naudokite transportavimo diržus ir 

medinius tarpiklius. 
• Palaikykite laiptų švarą. Valymui ir priežiūrai nenaudokite jokių riebių naftos produktų. 

10.  Atsargumo priemonės 

Turėklai yra apsauginės priemonės nuo iškritimo, jais sukuriama juosta nuo laiptų pagrindo iki išėjimo iš 
iškasos. Jie turi būti įrengti visą naudojimo laikotarpį, taip pat reguliariai tikrinami ir reguliuojami. Saugumo 
sumetimais laiptai turi būti naudojami su abiem turėklais. 
 

Pakopoms montuoti naudojamos veržlės su poliamido padu, kuris apsaugo nuo veržlės atsisukimo. Keičiant 
veržles būtina naudoti to paties tipo veržles. 
 

Siekiant išvengti užsiblokavimo, abu užraktai turi būti priveržti M12 veržlėmis, kad tarp atramos ir užrakto būtų 
maksimalus įtempimas. 
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11. Patikra ir priežiūra 
 

Pateikiami laiptai yra konstrukcija, kuriai nereikia kvalifikuoto personalo priežiūros. Vis dėlto, kad laiptai ilgai 
tarnautų, bent kartą per metus būtina atlikti periodinę peržiūrą ir techninę priežiūrą, į kurią įeina: 

• Elementų techninės būklės tikrinimas 
• Patikrinimas, ar teisingai priveržtos varžtinės jungtys 
• Įbrėžus apsauginį paviršių, reikia atlikti būtinus remonto darbus, kad neprasidėtų korozijos procesas. 

12.  Sandėliavimas 
 

Nepaisant to, laiptai yra apsaugoti nuo korozijos, tačiau didžiausias patvarumas 
pasiekiamas, jei nenaudojami laiptai laikomi uždaroje ir sausoje patalpoje. 

Jei reikia sandėliuoti daugiau laiptų komplektų, juos galima sudėti vieną ant kito, tačiau 
kiekvienas komplektas turi būti maksimaliai sulankstytas, taip sumažinant sandėliavimui 
reikalingą erdvę. 

 Tokiu atveju turėtumėte nepamiršti naudoti transportavimo rankenas, kad 
užfiksuotumėte rinkinį ir neleistumėte jam judėti. Šiuo tikslu rankenos turi būti nustatytos 
tinkamoje padėtyje ir užfiksuotos varžtu. 
 

 
4 pav. Sulankstomų laiptų rinkinys 

 

13.  Utilizavimas 
 

Pakuotės ir panaudoti prietaisai turėtų būti saugomi, tvarkomi arba šalinami pagal galiojančias rekomendacijas 
ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

14.  Priedai 
 

Eksploatavimo ir techninės priežiūros vadovo priedų sąrašas:  
• Priedas Nr.1 – TAS laikinųjų laiptų surinkimo vadovas 


