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1. Bendrosios saugos taisyklės 
 
TAS laikinųjų laiptų surinkimo vadovas yra TAS laikinųjų laiptų eksploatavimo ir techninės priežiūros 

dokumentacijos dalis. 
Laiptai susideda iš specifikaciją atitinkančių elementų, kurie yra pridedami prie pristatymo. 
Prieš pradėdami montavimo darbus ir eksploatavimą, turėtumėte perskaityti šią instrukciją. Netinkamas 

surinkimas ir naudojimas gali sukelti pavojų sveikatai ir gyvybei. 
Dėl didelių tam tikrų sudedamųjų dalių matmenų, transportuojant, montuojant ir naudojant laiptus reikia elgtis 

atsargiai. 
Saugokite šią instrukciją kaip informacinį šaltinį laiptų naudotojams ir jų aptarnavimo komandai. 
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1. Instrukcijos reikalavimų neatitinkantis laiptų surinkimas ir naudojimas gali sukelti gaminio gedimą ar tapti 

pavojaus šaltiniu. 
2. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio surinkimo ar naudojimo. 
3. Draudžiama keisti laiptų komponentus. 
4. Laiptai skirti naudoti pramoninėmis sąlygomis, t. y. jais turi naudotis suaugusieji, kurie atsižvelgia į 
5. sveikatos ir saugos taisykles, yra apmokyti ir blaivūs. 
6. Draudžiama stovėti po laiptais, kai jais naudojamasi. 
7. Draudžiama laiptais naudotis keliems žmonėms, kurių bendras svoris viršija leistiną svorį. 
8. Laiptai suprojektuoti taip, kad žmonės galėtų judėti į žemesnius gilių iškasų lygius ir atvirkščiai. Stovėjimas 

ant laiptų ir daiktų, kurie nėra laiptų sudedamosios dalys, padėjimas prieštarauja naudojimo taisyklėms. 
9. Laiptai neturėtų būti naudojami kitiems daiktams, išskyrus įrankius, prietaisus ir pan., gabenti. 
10. Kadangi daugeliu atvejų laiptai montuojami ant neasfaltuoto grunto, reikėtų atsižvelgti į grunto slinkimo ir 

(arba) sudrėkimo riziką, kuri gali turėti įtakos laiptų stabilumui. 
11. Jei yra pavojus nukristi iš aukščio, montuodami ir demontuodami laiptus visada turėtumėte naudoti saugos 

diržus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sudedamosios dalys 
 

Pagrindiniai TAS laikinųjų laiptų komponentai yra laiptų pakopos su turėklais. Galima rinktis 3, 6, 9, 12, 15, 18 
pakopų, 700 ir 1000 mm pločio variantus. Variantus galima sujungti naudojant tinkamas jungtis ir atramas. 

Sistema leidžia įrengti taką per kliūtį su platforma ir 3 arba 6 pakopų laipteliais. Laiptus su 3, 6, 8 arba 12 
pakopomis galima naudoti kaip perėjimus (pvz., virš iškasų), o su papildoma santvarų konstrukcija – su 15 ir 18 
pakopų laiptais. 

Keičiant apatinę ir viršutinę laiptų pakopą, juos galima montuoti ant apvalių, 48,3 mm skersmens pastolių 
sistemų. 
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1 pav. Laikinųjų laiptų sudedamosios dalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 lentelė. Laiptų identifikaciniai numeriai (laiptų komplektai su turėklais) 

Nr. Kodas Aprašymas 

1 TAS-3A Laiptai su 3 pakopomis, plotis 708 mm 

2 TAS-6A Laiptai su 6 pakopomis, plotis 708 mm 

3 TAS-9A Laiptai su 9 pakopomis, plotis 708 mm 

4 TAS-12A Laiptai su 12 pakopomis, plotis 708 mm 

5 TAS-15A Laiptai su 15 pakopomis, plotis 708 mm 

6 TAS-18A Laiptai su 18 pakopomis, plotis 708 mm 

7 TAS-3B Laiptai su 3 pakopomis, plotis 1000 mm 

Turėklai 

Laiptatakis 
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8 TAS-6B Laiptai su 6 pakopomis, plotis 1000 mm 

9 TAS-9B Laiptai su 9 pakopomis, plotis 1000 mm 

10 TAS-12B Laiptai su 12 pakopomis, plotis 1000 mm 

11 TAS-15B Laiptai su 15 pakopomis, plotis 1000 mm 

12 TAS-18B Laiptai su 18 pakopomis, plotis 1000 mm 

 
2 lentelė. Papildoma įranga 

Nr. Kodas Aprašymas 

13 TAS-K3 3 pakopų perėjimas, plotis 708 mm 

14 TAS-K4 3 pakopų perėjimas, plotis 1000 mm 

15 TAS-WB1 1 santvara 

16 TAS-WB2 2 santvara 

17 TAS-WB3 Strypas 

 
Sistemos sudedamosios dalys 

TAS-S3A 

 

 

 
Svoris: 31,31 kg 
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TAS-S3B 
 

 

 
Svoris: 40,6 kg 

TAS-BP3 
 

 
 

Svoris: 8,18 kg 

TAS-BL3 
 

 

 
Svoris: 8,18 kg 
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TAS-S6A 
 

 

Svoris: 53,26 kg 

TAS-S6B 

 
Svoris: 71,86 kg 

TAS-BL6 
 

 
 

Svoris: 10,96 kg 
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TAS-BP6 
 

 
 

Svoris: 10,96 kg 

TAS-S9A 
 

 

Svoris: 76,45 kg 

TAS-S9B 
 

 

Svoris: 104,4 kg 
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TAS-BL9 
 

 
 

Svoris: 15,1 kg 

TAS-BP9 
 

 

 
Svoris: 15,1 kg 

TAS-S12A 
 

 

Svoris: 98,18 kg 
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TAS-S12B 
 

 

Svoris: 135,5 kg 

TAS-BL12 
 

 

 
Svoris: 17,9 kg 

TAS-BP12 
 

 

 
Svoris: 17,9 kg 
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TAS-S15A 
 

 

Svoris: 120,93 kg 

TAS-S15B 

 

Svoris: 167,64 kg 

TAS-BL15 
 

 
 
 

Svoris: 20,67 kg 
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TAS-BP15 
 

 

 
Svoris: 20,67 kg 

TAS-S18A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svoris: 142,97 kg 

TAS-S18B 

 

Svoris: 199 kg 
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TAS-BL18 
 

 

 
Svoris: 24,81 kg 

TAS-BP18 
 

 

 
Svoris: 24,81 kg 

TAS-L5 
 

 

 
Svoris: 2,7 kg 

TAS-L6 
 

 

Svoris: 3 kg 
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TAS-PR1 
 

 

 
Svoris: 10,28 kg 

TAS-K4 
 

 
Svoris: 50 kg 
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TAS-K3 
 

 
 

Svoris: 45 kg 

TAS-PH3 

 

 

 
Svoris: 2,4 kg 

TAS-PR3 
 
 

 

 
Svoris: 1,6 kg 
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D-TAS-064 

 

 
 

Svoris: 2,27 kg 

D-TAS-063 
 

 
 

Svoris: 0,2 kg 

TAS-WB1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svoris: 28,5 kg 

TAS-WB2 
 

 

Svoris: 8,9 kg 
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TAS-WB3 

 

Svoris: 6,2 kg 

TAS-PR4 
 

 
 

Svoris: 1,6 kg 

TAS-L15 
 

 

Svoris: 1,3 kg 
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TAS-L14 

 

Svoris: 1,3 kg 

TAS-L16 
 

 

 
Svoris: 2,1 kg 

TAS-L17 

 

Svoris: 2,1 kg 

TAS-BU 
 

 

Svoris: 1,2 kg 
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TAS-BL12H 
 
 

 

 
 

Svoris: 16,5 kg 

TAS-BP12H 
 
 

 
 

Svoris: 16,5 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

UAB „Transrifus“ | Liepų g. 34, Garliava, Kauno r., LT-53205 | +370 37 337410 | info@transrifus.lt 
Įmonės kodas 160417519 | PVM mok. kodas LT604 175 113 | A. S. LT197044060003607768 

3 Lentelė. Tvirtinimo detalių sąrašas 

Nr. Tvirtinimo detalės 

TAS-3 
A/B 

TAS-6 
A/B 

TAS-9 
A/B 

TAS-12 
A/B 

TAS-15 
A/B 

TAS-18 
A/B 

                                             Kiekis 

1 Varžtas ISO 4762 8-ZN - M12 x 25 4 4 6 6 6 8 

2 Veržlė ISO 4032 8-ZN - M12 4 4 6 6 6 8 

3 Poveržlė ISO 7089 ZN-12 - 200 HV 18 30 44 56 70 82 

4 Varžtas ISO 7380 8-ZN M12 x 50 18 30 44 56 70 82 

5 Veržlė ISO 10511 ZN - M12 18 30 44 56 70 82 
6 Sraigtas DIN 7504K 4,2x16 cinkuotas 8 8 8 8 8 8 

7 Poveržlė ISO 7089 ZN-8 - 200 HV 16 16 24 24 24 32 
8 Varžtas ISO 4014 8-ZN - M8 x 45 4 4 6 6 6 8 

9 Veržlė ISO 10511 ZN - M8 8 8 12 12 12 16 

10 Varžtas ISO 4014 8-ZN - M8 x 40 4 4 6 6 6 8 

 
4 Lentelė. Papildomos įrangos tvirtinimo detalių sąrašas 

Nr. Tvirtinimo detalės TAS-K3 TAS-K4 

11 Veržlė ISO 4032 8-ZN - M12 4 4 

12 Veržlė ISO 10511 ZN - M12 12 12 

13 Veržlė ISO 4032 8-ZO - M6 8 8 

14 Veržlė ISO 10511 ZN - M8 4 4 

15 Poveržlė ISO 7089 ZN-12 - 200 HV 24 24 

16 Poveržlė ISO 7089 ZO-6 - 200 HV 16 16 

17 Poveržlė ISO 7089 ZN-8 - 200 HV 8 8 

18 Varžtas ISO 4762 8-ZN - M12 x 25 4 4 

19 Varžtas ISO 4762 8-ZN - M12 x 30 12 12 

20 Varžtas ISO 4017 8-ZO - M6 x 30 8 8 

21 Varžtas ISO 4014 8-ZN - M8 x 65 4 4 
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5 Lentelė. TAS-15 ir TAS-18 laiptų kūrimui reikalingos sudedamosios dalys 

Indeksas / rinkinys 15 15+15 15+18 18+18 18 

TAS-15 A/B 1 2 1 0 0 

TAS-18 A/B 0 0 1 2 1 

TAS-WB1 2 4 4 4 2 

TAS-WB2 0 0 2 4 2 

TAS-WB3 0 2 2 2 0 

 
6 Lentelė. MA sukimo momentas 8.8 klasės varžtams 

Skersmuo Sukimo momentas, Nm 

M8 23 

M10 46 

M12 79 

Apytikslės didelio sriegio varžtų sukimo momento vertės, kai trinties koeficientas μc = 0,15. 
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3. TAS laikinųjų laiptų montavimui reikalingų įrankių sąrašas 

 
7 lentelė. Įrankių sąrašas 

 

 

 
 

 
Veržliarakčiai: 19, 18, 13, 10 

 

 

 
 

Veržliarakčiai: 8, 10 

 

 

 
 

Atsuktuvas 

 

 

 
Gulsčiukas 

 

 

 
 

Juostinis matas 

 

 

 
 
 

Ne mažesnės kaip 1 t keliamosios 

galios keltuvas, kai montuojami 

ilgi laiptų komplektai 
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4. TAS laikinųjų laiptų montavimas 
 
Toliau pateikiamas TAS laikinųjų laiptų surinkimo metodas ir seka: 

4.1. Laiptų turėklų montavimas – įstatykite turėklų stulpelius į skyles laiptuose. 

 

 

4.2. Turėklų užrakto priveržimas – priveržkite po laiptais esančius varžtus (Nr. 1), esančius laiptelių skylėse. 
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4.3. 15 ir 18 laiptų pakopų laiptuose priveržkite užraktą, kuris transportavimo metu yra atrakintas. 
Atsukite varžtą (Nr. 4) su poveržle (Nr. 3), įstatykite į kitą spynos pusę (pailga skylė) ir priveržkite. 

 

 

4.4. Siekdami užtikrinti laiptų tvirtumą, priveržkite užraktą tvirtinančius varžtus. Priveržkite jungtį 60 % 
jungties skersmeniui ir klasei skirtu sukimo momentu (žr. 5 lentelę). 
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4.5. Laiptų sujungimas 

       4.5.1. Turėklų galų išmontavimas – atsukite varžtus, kuriais pritvirtinti turėklų galai abiejose vieno laiptų galo pusėse. 
Išmontuokite apatinį galą vienoje laiptų pakopoje ir viršutinį galą kitoje. 

 

 

       4.5.2. Išmontuokite laiptų pakopą – atsukite varžtines jungtis (Nr. 3,4,5), kurios pritvirtina pakopą prie statramsčio. 
Vienoje laiptų pakopoje išmontuokite apatinę koją, o kitoje – viršutinę. 
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4.5.3 L5/L6 jungties surinkimas – išskleiskite laiptelius ir sudėkite vieną šalia kito, prieš tai išardę koją. Atsukite varžtus, 
tvirtinančius priešpaskutinę pakopą, kurios viršutinė pusė sujungta su paskutine antrojo laiptatakio pakopa. Įstatykite keturias 
L5 jungtis į atraminį strypą ir priveržkite visas varžtines jungtis (Nr. 3,4,5) – 16 vnt. 
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4.6. PR1 / PR4 atramų montavimas – jei reikia atremti laiptų komplektą, atsukite pakopą tvirtinančius varžtus (Nr. 3, 4, 5), 
uždėkite tvirtinimo kabliuką, kuriuo tvirtinama PR1 atrama, perkiškite varžtą (4) su poveržle (3) per tvirtinimo kabliuką ir 
užveržkite veržlę (5). 
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4.7. Perėjimo platformos surinkimas 

        4.7.1. Laiptatakių sudedamųjų dalių išmontavimas: 

1. Išmontuokite viršutinę koją (žr. 4.5.2 punktą) 
2. Išmontuokite viršutinį turėklų galą (žr. 4.5.1 punktą) 

 

 

         4.7.2. Turėklų surinkimas – uždėkite turėklą ant turėklų galų ir priveržkite varžtais. 
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4.7.3. Strypų montavimas – strypas montuojamas prie laiptų stulpų. 

 

 

4.7.4. Pakopų lentos montavimas – pritvirtinkite pakopų lentas prie D-TAS-063 ir įstumkite į platformos viduje esančias 
skyles. 
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4.8. Santvarų surinkimas 

       4.8.1. Montuojant TAS-WB1 santvarą 15 pakopų laiptams, TAS-L4 vidurinės jungtys turi būti išmontuotos. Santvara 
tvirtinama varžtais, kurie naudojami laipteliams montuoti. 
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4.8.2. Montuojant 18 pakopų laiptų santvarą, nereikia išmontuoti TAS-L4 jungčių. TAS-WB1 santvara tvirtinama varžtais, 
naudojamais laipteliams surinkti, TAS-WB2 sudedamoji dalis prie TAS-WB1 tvirtinama jungtimis, įtrauktomis į TAS-WB1 
rinkinį. 
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4.8.3. Montuojant dvi laiptų pakopas su santvara, jos turi būti tvirtinamos prie pagrindo jungtimis, naudojamomis montuojant 
pakopas, o viršutinėje dalyje – strypu TAS-WB3, naudojant strypų rinkinyje esančias jungtis. Prieš sujungdami laiptus 
išmontuokite turėklus. Jungčių rinkinius, naudojamus santvarai sujungti su laiptais, reikia priveržti 60% 5 lentelėje nurodyto 
sukimo momento. 
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4.9. Vamzdžių laikiklių montavimas 

        4.9.1 Norėdami surinkti viršutinį laikiklį, išmontuokite viršutinę koją (žr. 4.5.2) ir tais pačiais varžtais sumontuokite TAS-L15 
/ TAS-L14 laikiklius. Prieš montuojant reikia atlaisvinti užrakto varžtus, užraktą pastumti į viršų, tada uždėti laikiklį ir 
užfiksuoti, o užraktą vėl pastumti žemyn. Užveržkite varžtus. 
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4.9.2 Norėdami surinkti apatinį laikiklį, išmontuokite apatinę koją (žr. 4.5.2 skirsnį) ir tais pačiais varžtais sumontuokite TAS-
L16 / TAS-L17 laikiklius. Prieš montuodami atlaisvinkite spyną tvirtinančios kojelės varžtus, pastumkite ją į viršų, uždėkite 
laikiklį ir užfiksuokite jį pastumdami spyną žemyn. Užveržkite varžtus. 

 

 
 
 
 

  

4.9.3 Papildomų turėklų montavimas – atsukite veržles, įstumkite turėklus, prisukite veržles. 
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5. Laiptų ir perėjimų montavimas  
 
Laiptai turėtų būti montuojami prieš tai paruošus pagrindą, t. y. išlyginus ir užtikrinus stabilią laiptų atramą  viso eksploatavimo 

proceso metu. Atsižvelgiant į laikiną konstrukcijos pobūdį, ją leidžiama montuoti ant gelžbetoninių plokščių, betoninių blokų 
arba medinių blokų. Naudojant betoninius arba medinius blokus, juos reikia statyti ant kieto, žvyruoto, tinkamai nusausinto 
paviršiaus. Montuojant ant žemės būtina įrengti tinkamą drenažo sistemą. Be to, jei laiptai montuojami ant žemės, jie turi būti 
įtvirtinti apatinėje kojoje esančiomis angomis (mažiausias įtvirtinimo ilgis = 40 cm). 

Galima sujungti laiptų pakopas ir taip užtikrinti susisiekimą tarp pastato aukštų. 
Tokiu atveju leidžiama sujungti ne daugiau kaip du laipatakius, kurių bendras pakopų skaičius neviršija 24 pakopų, pvz., 

12+12=24, 18+6=24. Laiptatakį jo ilgio viduryje reikia paremti dviem PR-1 atramomis. 
Atstumas nuo iškasos krašto ir laiptų kampo pavaizduoti 3 pav. 
 
Laiptai su 3, 6, 9, 12 pakopų laiptais gali būti naudojami kaip perėjimas per iškasą, kai atstumas D = min. 500 mm nuo abiejų 

iškasos kraštų, ant kurių turi būti tvirtinamas perėjimas. Laiptai su 15 arba 18 pakopų, kuriuos, sumontavus santvarą, galima 
naudoti kaip perėjimus (TAS-WB1 ir TAS-WB2 komponentai). Galima sujungti 15 ir 18 pakopų laiptus, turinčius santvarų 15+15, 
15+18, 18+18 pakopų konfigūracijas (sudedamųjų dalių skaičius nurodytas 5 lentelėje). Šiuo atveju minimalus atstumas tarp 
perėjimo kojos ir iškasos krašto turi būti D = min. 700 mm. Be to, perėjimas turi būti pritvirtintas prie žemės. 

 
 

 
2 pav.  Perėjimas per iškasą 
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3 pav.  Praėjimas, sudarytas iš 2 eilių, sutvirtintų santvaromis. 
 
 
 
 
 
 

Atstumas nuo iškasos krašto [m] 

 

4 pav.  Kampas ir atstumas nuo krašto. 

* perėjimas, sutvirtintas santvara. 
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Laiptus iškasoje turėtų montuoti bent du kvalifikuoti specialistai ir kranas. 
1. Prieš montavimą reikia taip nustatyti montavimo zoną, kad ji netrukdytų statybos darbams ir nekeltų 

pavojaus. 
2. Nustatykite laiptų montavimo vietą taip, kad ji netrukdytų statybos darbams ir nekeltų pavojaus. 
3. Nustatykite ir paruoškite zoną, kurioje bus įrengti laiptai. 
4. Pakelkite laiptus kranu ir pastatykite juos ant iš anksto paruošto pagrindo. 
5. Laiptus statykite ant iškasos krašto. 
6. Įtvirtinkite konstrukciją ir priveržkite varžtus. 
 
Naudojant 15 ir 18 pakopų laiptus, rekomenduojame iš anksto nustatyti laiptų kampą ir priveržti varžtines jungtis 

maždaug 60 % rekomenduojamo sukimo momento konkrečiam jungties skersmeniui ir klasei (žr. 5 lentelę). 
 

6. Eksploatavimo sąlygos 
  
Tinkamo laiptų veikimo pagrindas yra tinkamas jų įrengimas. Svarbiausia, kad būtų tinkamai išlygintas gruntas, ant 
kurio bus įrengti laiptai. Dėl per didelio nuokrypio nuo horizontalės visos pakopos bus nustatytos neteisingai, o tai 
gali sukelti sunkumų naudojant laiptus ir sukelti nelaimingus atsitikimus. 
Todėl laiptai turėtų būti periodiškai apžiūrimi – ar žemė nepajudėjo, dėl ko laiptai nukryptų, taip pat visos sriegių 
jungtys. 
 

 Siekiant užtikrinti tinkamą naudojimąsi laiptais, montuojant atskiras sudedamąsias dalis reikia atlikti šiuos 
veiksmus: 

• Pritvirtinkite apatinę laiptų dalį, kad ji neslinktų ir nekiltų. 
• Viršutinę laiptų dalį pritvirtinkite taip, kad ji remtųsi į stabilų medinį ar betoninį bloką. 
• Užveržkite užraktą. 

  Su reguliavimu ir nustatymu susijusi veikla taip pat apima varžtinių sujungimų patikrinimą ir galimą 
priveržimą. 

7. Išardymas 
Prieš išardydami pasirinkite saugią zoną. Išmontuokite perėjimą naudodami kraną, prieš tai įsitikinę, kad jis nėra 
pritvirtintas prie kurio nors iš iškasos kraštų. Laiptai turi būti išmontuojami atvirkštine seka nei surenkami. Jį 
turėtų atlikti bent 2 kvalifikuoti specialistai. 
 

8. Utilizavimas 
 
Pakuotes ir susidėvėjusius įrankius reikia saugoti, pakartotinai naudoti arba utilizuoti pagal jūsų šalyje / regione 
galiojančias rekomendacijas ir taisykles. 


